
Evoluzione Modulare
dell’Accumulo di Energia con i
Super Condensatori Statici al 
Graphene distribuita da Rosso24



I nuovi Envault
La gamma di prodotti Enercap, distribuiti da Rosso24, oggi si amplia con l’ingresso della 
nuova formula dell’ENVAULT V3.

Questa soluzione Skid di Enercap permette un accumulo modulare e scalabile dalla 
semplice installazione.

È costruito per essere utilizzato tanto nel deserto quanto in alta montagna con temperature 
ambientali da -30° a +60°C, è costruito in IP65.

Conserva le caratteristiche di tutti i nostri super-condensatori statici al grafene in termini di:

▪ Durata  500.000 cicli 

▪ LCA celle 25 anni al 100% della capacità di carica e scarica

▪ Assenza di thermal runaway e del rischio scoppio

▪ DoD 100%  

▪ RTE    95%



ENVAULT V3
come la realizziamo per Voi
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Progetto 
esecutivo 
impianto

Step 
1

Assembla
ggio 

piastre 
anteriore 
e centrale

Step 
2

Assembla
ggio dei 
moduli 

nei rack

Step 
3

Collegamen
to in serie 
dei moduli

Step 
4

Collaudo  
Step 

5



General Concept

Cella 1.36kWh

Cella per Pacco batteria 16

Capacità del pacco batteria 21.7kWh

Pacchi batterie per modulo 3

Capacità per 1 modulo 65.2kWh

Moduli per ENVAULT 9

CAPACITA’  DI 1 ENVAULT 586kWh

ENSERVER (Deye inverter 

brandizzato ENERCAP)
152kW (1000V-1500V)

Box dei CONTATORI 1pc



Pacco Batteria

▪ Numero di celle:         16

▪ Capacità del pacco:    21,7 kWh

▪ pacchi per modulo      n°3

▪ Peso:                          105 kg



Moduli

▪ Numero di pacchi:         3

▪ Capacità di 1 modulo:   65,2 kWh

▪ Peso:                             320 kg



ENVAULT 

• Capacità di 1 modulo:    65,2 kWh

• Moduli per ENVAULT:     9

• Capacità di 1Modulo:      586 kWh



SCHEMA INTERNO  

▪ Quantità di moduli:              9

▪ Quantità di INVERTER:        1

▪ Quantità di contatori:           1



La semplice ed efficace soluzione 
modulare dall’elevato standard di 
sicurezza  ENVAULT

▪ Capacità di 1 modulo: 65,2 kWh

▪ Moduli per ENVAULT: 9

▪ Capacità di 1 ENVAULT: 586 kWh

▪ Fino a 15 MWh per stringa

▪ Dimensioni: 2 m (lunghezza) × 2 m 
(larghezza) × 1,5 m (altezza)

▪ Peso approssimativo: 3,5 
tonnellate

▪ IMPILABILI

▪ Sistema con controllo 
antincendio singolo



Impilabili 

L’elevata sicurezza del 
Sistema Envault e l’ulteriore 
frazionamento dell’accumulo, 
consentono un controllo 
ineguagliato sulla sicurezza 
anti incendio.

La già alta stabilità degli 
accumulatori viene elevata dal 
frazionamento in N elementi 
della potenza totale, questo 
permette un maggior controllo 
di incendi degli accumuli ed il 
mantenimento dell’affidabilità 
produttiva.



Copertura con pendanza
per le applicazioni esterne  

• Previene l'accumulo di acqua 
piovana, ghiaccio, sabbia e polvere

• Design rimovibile

• Superficie inclinata



All’interno di edifici 
l’ENVAULT può essere 
posizionato con estrema 
sicurezza 

• Conferisce sicurezza ella continuità 
operativa alle linee produttive

• Non aumenta il carico di fuoco 
dell’edificio

• Nessun problema con la CPI

• Design durevole e scalabile



Gestione semplificata con l’installazione modulare 



La soluzione impilabile che consente la riduzione degli spazi di ingombro. 
L’elevata sicurezza dei moduli realizzati con i super-condensatori static, esenti
da thermal runaway, permette di impilarli verticalmente fino a 4 corsi ottenendo
di ridurre notevolmente la superficie occupata e  l’impatto ambientale per 
terreno occupato nei grandi accumuli.

Fino a – 75% della superficie necessaria 

con le batterie elettrochimiche



Accessori

▪ Sistema di soppressione incendi

▪ TVCC

▪ Rilevatori di fumo

▪ Luci

▪ Sensori PIR

▪ Allarme di emergenza

▪ Rilevamento urti/impatti

▪ Sistema di monitoraggio online

▪ Sistema di raffreddamento

▪ Sistema di monitoraggio ambientale

▪ Pareti isolate termicamente

▪ Pulsante di arresto di emergenza



Sistema di 
raffreddamento

Industrial AC

Panel AC

Rooftop AC

• Condizionatore industriale (AC)

• Condizionatore per pannello

• Condizionatore da tetto

• Spazio extra per la circolazione dell’aria

• Pannelli sandwich su tutti i lati



Movimentazione

Durante la produzione è 

possibile customizzare 

particolari dell’ENVAULT.



Le Applicazioni

La spedizione consente di 
poter gestire una più facile 
dislocazione. 

I moduli ENVAULT sono pronti 
alla connessione sono ottimali 
per adeguarsi alle molteplici 
applicazioni all’interno ed 
all’esterno senza temere le 
condizioni ambientali a 
contorno (-30° a +60°C) e le 
condizioni di Lavoro.

+60°C 

-30°C 



Shipping
SISTEMA DI IMBALLO PER

SPEDIZIONE VIA NAVE DEI

MODULI ENVAULT



Certificazioni 
e 

Garanzie

A seguito del collaudo pre consegna 

viene compilata la documentazione 

tecnica del prodotto ENVAULT:

Certificato CE

Certificato RHoS

Certificato  CEI 016

Certificato  CEI 021

Garanzia 20 anni sulle celle/batterie

Garanzia 10 anni su Inverter



Contatti: Info@rosso24.it

Agente di Zona:

mailto:Info@rosso24.it
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